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L I(I 29 (setting without display) 1 Screen connection LRV = Lower range value and upper range value L If ) (Manejo sin visualizacion) 1 Soporte de apantallamiento IM = Inicio de medicién fin de medicion
eporello = eporello it ili = Fi N
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@ 5 Kov ook 4 TIDEcs:laprlrL\jr?]é?s:reXtemal Display mode in mA % pressure | |M8 | Current transm., tand for 2 s 2% A m:lﬁon i oA @ Bloqueo de teclas, 4 Conecltor de ;t)_rueba [t)ara medidor de Z/Inotr':inckd;/e wsggl;]ac;lon M9 | Corriente de defecto A?rﬁg;v‘:won ! i
N _ i corriente continua externo : : —_—_
SITRANS P N Rzgldo-gnl OFF 5 Mode key M2 | Set and adjust LRV Y2 M9 | Fault current upper/lower " SITRANS P 5's proteccion contra 5 Tecla modo o P arriba/abajo "?
Y 6 Increment key £ " e B Setting lower 0 2 16 bar escritura OFF 6 Teclaincremento <|M2 |Establecer y ajustar IM "4} \10] Bloqueo de teclas 112) Blnicode 0 2 16 bar
P310/DS 111/P410 7 Decrement key n|M3 | Setand adjust URV 19 | IM10] Key lock, read-only " fengeylue T o P310/DS 111/P410 7 Tecla decremento ! . roteccion contra escritura medcion P4
8 Measured value = - 0 1)2) (e-g. 2 bar) — 7 8 Valor medido [c [Servicio de comients =|M3 |Establecer y ajustar FM 124 p iblece I —
ith HART 9 Dimension/ g'|M4 | Adjust damping M11]| Square root AP n HART 9 Unidad/ constante 3 - — M11| Ext iz 1) (P-ei. 2 bar)
wi C [Constant currentmode | & COl ! ¢ a xtraer raiz P, !
bargraph L |Read-only @ ) ) N C Setting upper 0 2 1 14 18 bar diagrama de L | Proteccion contra la B M4 |Ajustar atenuacion 12) dift | C Fin de 0o 2 1 14 18 bar
SPAN 7 10 Flow LA |Keyboard disabled M5 | Adjust LRV without pressure”?| |M12| Start of square-rooting Y2 |AP| ~ range value barras escritura M12| Punto de inicio de la raiz "?|p medicion,
Quick Start Guide (Leporello) 5 O measurement | LO | Only LRV can be set y (e.g.t4bar) 4 1B 20m Instrucciones breves (Leporello) 10 Medicion LA | Teclado bloqueado M5 |Ajustar IM sin aplicar presion”? ot ] H pp_20ma
LS | LRV + URV can be set M6 | Adjust URV without pressure™| |M13| mA % measuring mode "? de caudal LO |Sélo IM ajustable M13| mA % indicador tipo de (p.ej. 14 bar)
A5E32868055-03, 05/2015 € ) ( D 11 Mode L :(eynbolard ?‘Sa‘mzART) D Calculating output current (e. g. 11 bar) A5E32868055-03, 05/2015 tf é"l"ogu?é' :ﬁ‘e@cﬂe@ M6 |Ajustar FM sin aplicar presion?? medicién 72 D Corriente de salida, calcular (p.ej. 11 bar)
N = N AT N > enable only via M7 | Zero adjustment 2% M14| mA % dimension "2 11b ; : : - ) -
| _ ar- 2 bar _ 11 Modo == solo a - - _ 1bar-2bar , _
A Please.refer to the. . ! @ Ll ! 12 Lower current limit '= T4bar-2bar  1OMA*4MA=16mA A Consult.all' las instrucciones través de HART) M7 |Compensacion del cero 24| [M14| mA % Unidad "2 '= 4bar-2bar 1OMA*4MA=T6mA
Operating Instructions prior | ! 13 Sign for measured value (M) Save value 2(for (1] change value de servicio antes de la 12 Limite de corriente inferior alcanzado
to installation and startup! | Symbols_ _ __} __ ____| H 14 Upper current limit ot 9 ) Prerequisite: see Operating Instructions, instalacion y puesta en 13 Signo precedente al valor de medicién 1)@ Memorizar valor z) o [T modificar valor Requisito: véase Instrucciones de
15 Communication display 3 [M] exit without savin Section 6 i 14 Limite de corriente superior alcanzado rViGi itul
ZERO 9 servicio - servicio, capitulo 6
, ) s . s . . . - , ) .. 15Indicacion de comunicacion s 4(1) y @) establecer valor % (M) Salir sin guardar
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Setting lower range value: Adjusting lower range value: Adjusting upper range value: Setting lower range value Adjusting lower range value Zero adjustment: Application FW/HW releases Establecer inicio de medicion: Ajustar inicio de medicion: Ajustar fin de medicion: Establecer inicio de medicion Ajustar inicio de medicion Compensacion del cero: Punto de inicio Distintivo FW/HW
Select mode 02 Select mode 02 Select mode 03 without application of pressure: without application of pressure: Select mode 07 point of the square can be read from the approval label: seleccionar modo 02 seleccionar modo 02 seleccionar modo 03 sin aplicar presion: sin aplicar presion: seleccionar modo 07 de la curva caracteristica se pueden ver en la placa de
Apply pressure corresponding Apply reference pressure Apply reference pressure Select mode 05 ‘ Select‘mc.)de 05 Vent transmitter or adjust known reference rooting characteristic Aplique la presion correspondiente al  Aplicar presion de referencia. Aplicar presién de referencia. seleccionar modo 05 Selecc'onar modo 05 Airear transmisor o establecer una de la que se va a extraer laraiz  homologacion:
to LRV to the transmitter Connect DC ammeter Connect DC ammeter Set lower range value to the lower Adjust pressure which is to correspond pressure Flow [%] 2 FW: aa.bb.cc IM en el transmisor. Conectar medidor de corriente Conectar medidor de corriente Con ] (2s), establecer Con (1] o [v] ajustar la presion presion de referencia conocida. Caudal [%] FW: aa.bb.cc
and (1 Keep pressed for 2 s (recommended) (recommended) sensor limit using (1) and (4] (2's) to LRV using (1] or (] (variable speed) ~[Evacuate measuring transducer for square rooting HW: xx.yy.zz Mantener pulsado continua (recomendado). continua (recomendado). '(?;lc':en‘:g:e icién en limite inferior (C::jgsetsepgi’:;';ri‘g)para M [Evacuar el transmisor de presion absoluta Extraccion de raiz HW: xx.yy.zz
to set LRV to 4 mA Adjust LRV using (1) or (1] Adjust URV using Press (M) , value will be saved Press (M) , value will be saved absolute pressure y establecer IM en 4 mA. Ajustar IM con Ajustar FM con (] o : ) - (<0,1%o del alcance de medida)].
(variable speed) (variable speed) (<0.1%o of measuring span)] Parameter range & | (ajuste dinamico). (ajuste dinamico). Pulsar (M) para memorizar valor. Pulsar (M) para memorizar valor. Rango ajustado K277
Setting upper range value: and save LRV using (M) and save URV using (M) Setting upper range value Adjusting upper range value  Set Zero using for application Establecer fin de medicion: Pulsar (M) para memorizar IM. Pulsar (M) para memorizar FM. Establ find dicis Ajustar fin d dicia Con[1] y(I] establecer el punto para punto de
Select mode 03 without application of pressure:  without application of pressure:  Adjust Zero usin: fLinoarupto {907 <-4 applcaton poin seleccionar modo 03 S 2; inegelric{:r erer:ig n|c|on ngsn aar Ilir:: are r:;z : cl|)(r:1|on cero. O e (o
vty .f| for 3) fixed appli- . L, . . N i . inici f| para 3) punto de
Apply pressure corresponding Adiust current according to Select mode 06 Select mode 06 Press (M) , value will be saved gg{:};ca"““ D cation point Aplique la presion correspondiente al select.fi)onar Fr)nodo 06 seleccﬁonar ‘r)nodo 06 Con[f] ol] ajustar ?I punto cero punto de inicio D nicio fiio
to URV to the transmitter ot g Set upper range value to the upper Adjust pressure which is to correspond ! FM en el transmisol Corriente a ajustar segun formula Pulsar[M] para memorizar valor. 2) Cerohasta : )
calculation formula, see PP ¢ PP e P P, 2)Zerouplo . T-57 pressure de calculo; véase Inst?ucciones (2's), establecer Con o [{] ajustar la presion punto de inicio : Lineal
i i i sensor limit usin to URV usin variable speed application point B i o, s O ! L B presion
;r{jﬁRogzenaKressed orze Operating Insructons, Secton © Press (M) valug will be saved Press (M) 3alue will be sa(ved e Ex-Data 3 siowly increasing |1/ 3| = y :Qttzglzz:grll?l?/lden 20m de servicio, capitulo 6. n en limite superior correspondiente para FM Datos Ex Ko i/ s)]?
’ ' " . X y . del sensor. ajuste dinamico). 5 : . hasta 0,6%, 7
See Operating Instructions and ﬁ,"eﬁ.".ﬁfa'f“;,p to 06 ) @ ) ) Véase Instrucciones de servicio y despues lineal 06
Note: the keys may be disabled! conformity certificates! application point 061 2 3 4 Nota: Las teclas de mando pueden Pulsar (M) para memorizar valor. Pulsar |M] para memorizar valor. certificados de conformidad. hasta punto de 061 2 3 4
Remove key lock disabling http://www.siemens.com/sitransp Pressure [%] els:ar Iblclj)queadas. Para degbloquear http://www.siemens.com/sitransp nee Presion [%]
See page -3 - -9- -10- 11 S12- 13- S14- -15- -16- el teclado, vease pagina - 3 - -9- -10- 11 S12- 13- 14 -15- -16-
(-39 Anschlussraum Tastatur Display Legende 1-15 Bedienung Bedienung Messanfang und 29 (-39 Spazio di collegamento Tastiera Visualizzatore digitale Legenda 1-15 Uso Uso Impostare inizio
(Bedienung ohne Display) 1 Schirmaufla Messende setzen "o (uso senza display) = Inizio Mi i n n e fine misurazione
ge 1 Supporto schermo IM = Inizio Misurazione
Leporello 2 (+) Hilfsenergie MA= Messanfang ME=Messende Leporelio 2 Almentatore (+) FM = Fine Misurazione M8 Trasmetitore di corrente,
3 (-) Hilfsenergie N A o 16 bar 3 Alimentatore (-) — - : - tel 2s ) 0 16 bar
4 Teststecker fir externes Anzeigemodus in mA % Druck | [M8 |Stromgeber, tu.12s 23 gang ) i Blocco tasti 4 Connettore di prova per misuratore di Modo di visualizzazione in i i ASituazione i F————H
@ 55 Tast Gleichstrommessgerat situation 1 20mA @ 5 ’ corrente continua esterno mA % pressione M9 | Corrente di avaria partenza i 2o
) . S —— | . A
SITRANS P ° Szi:a?t?sgr:{ietz AUS 5 Tasto Mode 0 M2 | MA setzen u. einstellen "9 | M9 | Fehlerstrom oben/unten?? SITRANS P s pr?_teZI_?tne OFF 5 Tasto Mode sopra/sotto "2
antiscrittura i 1)2)4) N N
P310/DS I11/P410 s Ez{z E‘gﬁ?e"',f;‘,‘“ |g| M3 | ME setzen u. einstellen "4 | IM10| Tastensperre, Schreibschutz ") B ’\sﬂeeése?vnfang —_ P310/DS 111/P410 9 g:}g gg(r;gnrr?g;t % M2 _|impostare e modificare IM 7} |10 g|occqt:ast|,”grot82|one ? Iir:ig%s‘are o S
8 M rt ~ N - (2. B. 2 bar) ‘3—01“&("'\ 8 Valore di misura M3 |Impostare e modificare FM 124 a scrittura misurazione 4|—1?£¢'"A
mit HART 9 Einheit/Bargraf |C |Konstantstrombetrieb o§ M4 | Dampfung einstellen "2 M11| Radizieren "? AP n HART 9 unita/indicatore |C |Servizio a corrente § P M11| Estrarre radice 2 (ad es. 2 bar)
10 Durchluss- | [ a [Tenmeonete 3 — - CMessende 0 2 1 1418 bar co abarre costante ) S|M4 |Impostare smorzamento 72 Pos o 2 U 148 bar
NN messung 10 [ e Sesper! @ |M5 | MA blind einstellen "2 M12| Wurzeleinsatzpunkt "2 IAP|  setzen 1 P 10 Misurazione tA F;f;ﬁ:gﬂgg?;gtmra M12| Punto d'applicazione radice|p fine H p——
Kurzanleitung (Leporello) NI LS | MA + ME setzbar o s Py P (@B.14ban § P AP Istruzioni in breve (Leporello) dellaportata | L0 | solo IM impostabile M5 |Regolazione cieca IM "2 diil  misurazione "
11 Modus = | LL | Tastatursperre (Frei- M6 | ME blind einstellen "2 M13| mA % Messartanzeige "% 1S | M & FM impostabil M13| mA % indicazione tipo di (ad es. 14 bar)
-Uo, gabe nur iiber HART) usgangsstrom berechnen (z. B. ar) -03, : : 12) . . H2 .
A5E32868055-03, 05/2015 YER FOT T S—— V14 A % Einfit 1 DA trom berechnen (z. B. 11 bar) ASE32868055-03, 05/2015 L Biceo tasiera M6 |Regolazione cieca FM misurazione "2 D Calcolare corrente d'uscita (ad es. 11 bar)
. - ) ) . solo
A Vor der Installation und 1% %sscﬁgg%?f&f;esﬁg;wm P 9 ° |= 11 ::; - g s:: “16mA + 4 mA = 16 mA A Prima dell'installazione 11 Modo ——F> ramite HART) M7 |Correzione punto di zero 2| [M14| mA % unita 1 1= 7}1 EZ:% E:: *16mA +4mA =16 mA
d_er lnbe_mebnah_me ist 14 Obere Stromgrenze erreicht 1)@\,\/6” speichern 2T] oder Wert andern e della messa in servizio 12 Limite inferiore di corrente raggiunto
die Betriebsanleitung 15 Kommunikationsanzeige p 3)@ B " hne Soeich Voraussetzung: siehe Betriebsanleitung, leggere le istruzioni 0000~ 22~  Lombod 4 ] 13 Segno iniziale per valore di misura 1) @ memorizzare valore z; o modificare valore Presupposto vedi capitolo 6 delle
zu beachten! eenden ohne Speichern Kapitel 6 operative' 14 L|m_|te superiore di corrente raggiunto X - istruzioni operative
! 15 Indicazione di comunicazione 4(1) e (1) impostare valore 3 (M) Uscire senza salvare
-1- -2- -4- -5- -6- -7- -8- -1- -2- -5- 6- -7- -8-
Messanfang setzen: Messanfang einstellen: Messende einstellen: Messanfang ,blind" setzen: Messanfang ,blind" einstellen: Nullpunktabgleich: Einsatzpunkt der FW/HW-Kennzeichen Impostare inizio misurazione: Regolazione inizio misurazione:  Regolazione fine misurazione: Impostazione "cieca" Regolazione "cieca" Taratura punto d'origine: Punto di applicazione Contrassegno FW/HW
A ! S 9.2ine 9 ) p 9. Finsatzp . ! ! ! ! ° X npostaz ¢ \egolazl . ; ; plic .
Modus 02 wahlen Modus 02 wéahlen Modus 03 wahlen Modus 05 wahlen Modus 05 wahlen Modus 07 wahlen radizierenden Kennlinie sind auf dem Zulassungsschild selezionare il modo 02 selezionare il modo 02 selezionare il modo 03 inizio misurazione: inizio misurazione: selezionare il modo 07 curva caratteristica da cui sono leggibili sulla targhetta di
bzul o lezi il modo 05 lezi il modo 05 t la radi | o ¢
. abzulesen. ) . ) ] ) o omologazione.
Druck, der dem MA entspricht, Referenzdruck anlegen Referenzdruck anlegen (2s) den Messanfang mit (1] oder (1] den Druck einstellen, Messumformer beliiften oder bekannten Applicare la pressione per IM sul Impostare la pressione di Impostare la pressione di riferimento. selezionare il modo e e ezionare il modo Ventilare il trasmettitore o impostare estrarre la radice ' 9
am Messumformer anlegen Gleichstrommessgerat anschlieBen Gleichstrommessgerat anschlieBen as untere Sensorlimit setzen der MA entsprechen soll (Verstelldynamik) ~ Referenzdruck einstellen. Durchfluss [%] 2 FW: aa.bb.cc trasmettitore. riferimento. . Collegare il misuratore di corrente dCPn. _ (ZISI) '(TP?Sftaf? lm(IjZIF Con 1) o ) mpoztar;a IaII'IM la pressione di riferimento nota. Flusso [%] FW: aa.bb.cc
und 2's gedriickt halten (wird empfohlen) (wird empfohlen) riicken. Wert wird gespeichert (M) driicken, Wert wird gespeichert [Messumformer fiir Absolutdruck evakuieren radizierend . e (1) (tenerli premuti per 2 s) Collegare il misuratore di corrente continua (viene consigliato). | misurazione sul limite interiore del pressione, corrispondente a [vuoto nei trasmettitori per pressione Ad estrazione di HW:
und damit MA auf 4 mA setzen mi oder MA einstellen mi oder ME einstellen ' ges ' gesp (<0,1 %o der Messspanne)] HW: xx.yy.2z per impostare I''M su 4 mA continua (viene consigliato). Con o impostare I'FM sensore. (dinamica regolazione). assoluta (<0,1 %o del margine di misura)] radice oYy
1 %o . i . ) )1 700 Campo
(Verstelldynamik) (Verstelldynamik) Einstellbereich 4 ol B - Cc_m o impostare I'lM (dinamica regolazione). @ : premere per memorizzare valore. premere per memorizzare valore. _ _ d’imppos(azci‘pne G R
Messende setzen: und mit MA speichern und mit ME speichern Messende ,blind” setzen: Messende ,blind“ einstellen: nd den Nullpunkt setzen. fur Einsatzpunkt Impostare fine misurazione: (dinamica regolazione). : premere per memorizzare FM. i i . i Con 4 impostare il punto zero. e ,‘i’;‘z‘ﬁ,n;
P P p . X | 1. " " R | " " . pp
Modus 03 wihlen Modus 06 wahlen Modus 06 wihlen dor (1] den Nullpunkt einstellen. * Erearis 2 Liol .4 Ensatzounc selezionare il modo 03 [M) : premere per memorizzare IM. mpostazione “cieca egolazione cieca Con (1] o (1] regolare il punto zero. 1) lincare fino {40} - - 4 Punto ci appicar
; - | fir 3) Einsatz- : ) fine misurazione: fine misurazione: . ; a punto di | zione per 3) punto
. . . - . . 1) Appli | FM @ I premere per memorizzare valore. 1)
Druc’i/llg der dfem ME er:tspncht, einzustellender Strom geman mit (1] und (2s) das Messende mit (1] oder (1] den Druck einstellen, (M) driicken, Wert wird gespeichert 2) hé:lrilst;wtszgarr& | punktfest plpt icare S_‘pressmne per Per la corrente da impostare selezionare il modo 06 selezionare il modo 06 applicazione ]| diappicazione
am Messumiormer aniegen : imi il sul trasmettitore. ) ) 2) Zero fino a
nd (1) 25 edrﬁikt halten g:{?;gg;g%ﬁfo;mizle‘?; 6 daf obere Senso.rhmn 5912_9" % M"E e'“SPreChen_SO” (Vers.telldynamlk) 3) Lefcht steigend 577/ - gluck- e (1] (tenerli premuti per 2 s) secondo la formula di calcolo, e [I] (2s) impostare lafine  Con [f] o (1] impostare Ia . ) punto di pressione
nd damit ME auf 20 mA seizen ' ung. fap! driicken, Wert wird gespeichert drtcken, Wert wird gespeichert Ex-Daten e biezm |/ [5[? bt impostare MM s 20 A vedi il capitolo 6 delle istruzioni di misurazione sul limite superiore del  pressione, corrispondente all'FM Datti sulla protezione applicazione i/ 5|2
Y ' ! sishe Betriebsanleitung und Einsatzpunkt g, § : operative sensore. (dinamica regolazione). antideflagrante 3 Leggermente
o . s . ! %1 2 5 4 Nota: i tasti potrebbero essere bloccati! : premere per memorizzare valore. : premere per memorizzare valore. Vedi istruzioni operative ecertificati fino a 0,6%, 061 2 3 4
Hinweis: Die Bedientasten kdnnen Konformitatsbescheinigungen! P N . i lineare fino
gesperrt sein! Tastatursperre aufheben http://www.siemens.de/sitransp Druck [%] Disattivare il blocco tastiera. di conformita! 4 punto di Pressione [%]
siehe Seite - 3 - 9. _10- 11 1. 13- C14- 15- 16- vedi pagina -3-. 9. 210- 11 12- 13- http://www.siemens.com/sitransp 4.  @pplicazione 15 16-
) (-3 Compartiment Clavier Affichage numérique Légende 1-15 Commande Commande Définir début de plage de mesure ) (-39 Espago de conexao Botbes Mostrador digital Legenda 1-15 Operagéao Operagao Configurar o inicio
o 29 de raccordement (utilisation sans écran) 1 Connexion des blindages DM = début de plage de mesure — et fin de plage de mesure 29 (operagéo sem display) 1 Blindagem MA=Inicio da medigao e o fim da medicédo
Dépliant 2 (+) énergie auxiliaire FM = fin de plage de mesure M8 ?e&ezrat%g{ de courant, . o Leporello 2 (+) Energia auxiliar ME=Fim da medicdo
3 (-) énergie auxiliaire e - € S " 16 par 3 (-) Energia auxiliar N ] 16 bar
2 Fiche test pour instrument de mesure Mode d'affichage en mA % pression c m A :?‘juguair\lon de 4I—mim 4 Ficha de teste para aparelho de Modo de indicagdo em mA % presséo M8 |Produtor de corrente, tei2 s 2% Adsnuaaag ! o
@ 5s Verrouillage des touches, de courant continu externe P - o M9 | Courant de défaut epa — 5s medigéo externo para corrente — - e partida )
o d'Gor 5 Taste Mode M2 | Définir et régler DM en haut/en bas "? i 5 continua " ; 1214 | [M9 [Corrente de avaria cima/baixo"?
SITRANS P protection d'écriture OFF 5 JasteMode it = B Définir débuto 2 16 bar SITRANS P Bloqueio dos botdes, 5 e e Py =|M2 | configurar e ajustar MA B Configurar 0 2 16 0ar
P310/DS III/P410 7 Taste Decrement i1 [M3 | Définir et régler FM 124 M10| Verrouillage du clavier , de plage de F—+——""—1 P310/DS 111/P410 protecgao contra escrita DES 6 Botho para aumentar|  |do somente I - - 5291 IM10 [Blogueio botges, protecgao escrita?™ inicioda  F————
8 Valeur de mesure 22 | Réaler atténuation 72 protection d'écriture "2 mesure 1 s 7 Botao para diminuir |L |Protecsao contra escrita| = M3 | configurar e ajustar ME (mec"‘«‘gOb )  wam
9 Unité ) égler atténuation - - (p. ex. : 2 bars) 8 Valor d dica LA| Botdes bloqueados 5 N N 2) M11 |Extracgao raiz"? AP p.ex. 2 bar)
avec HART Barsaph C |Mode courant constant | o ———— -5 [M11] Extraction des racines " |py| Csfinirfn o 2 1 14 mbar com HART e e o |-0[S6 WA oo or g |M4 | ajustar amortecimento % ¢ Configurar o 2 0 115
N 10 Mesure (A |Clavier verrouille M5 | Régler a l'aveugle DM M12| Point de départ de Ia racine ) de plage de F—F P~ B . SPAN 10 Medigao de débito  |Ls| MA + ME podem ser M5 | ajustar MA blind 72 M12 |Ponto de utilizaggo da raiz"? |AP inicio da + A~
Notice dutiisation (Leporello) de debit LS | Bt i dcens M6 | Reégler & laveugle FM 72 . Parl 0o 14 bars) operagao breve e resumida 2 O 11 Modo ' M13|mA% indicagao t a0 (pen 14 ban
A5E32868055-02, 11/2013 L |Vermouiiage du caver 9 9 M13| mA % affichage du pex: ) A5E32868055-03, 05/2015 & s s M6 | ajustar ME blind "2 mA% indicagdo lipo de medigao pox. 14 bar )
11 Mode =———pp (déclenchement M7 Réglage du zéro 29 type de mesure 1)2) D Calculer courant de sortie (p. ex. : 11 bars) v rave :e HA‘;T) M14|mA % unidade " D Calcular a corrente de saida (p.ex. 11 bar)
: i 11 bar-2bar , _ : e\, by /J  —-==- - i 5 2)4) MA 7 unidade _ 1Mbar-2bar , _
A Veuillez respecter les sniguem. via HARD) M14| mA % unité M2 '= T4bar-2bar ~ 1OMA+4mA=16mA Antes da instalacdo e : ﬂ 12 Limite de corrente inferior alcangado M7 | equalizagéo do zero 1= 10 bar-2par  18MA+4mA=16mA
instructions de service 12 Limite de courant inférieure atteinte . - o _ ) (é:or:tgéz%:;riecl;nr:smgi?anraomemoy [ 13 Sinal para o valor de medicdo 2) ou alterar valor i .
avant l'installation et 13 Ei‘r%?lee ’ézué()‘ﬁ,ﬂfgﬂggﬂgféugieinte (M) Enregistrer valeur ou(J] modifier valeur lend_:""%: voir instructions de service manual de instruzées! | Sfmbolos __ _ 1" h:gg:@:z%zfgﬁuiﬁf:;g alcangado ‘)@ Me;onzar valor 9(M), Finalizar sem memorizar S:;fﬁ:%ﬁ ver manual de instrugdes,
la mise en service! 15 Affichage de la communication 3 [M] Terminer sans enregistrer chapitre at) e configurar valor ’
-1- -2- -4- -5- -6- -7- -8- -1- -2- -4- -5- -6- -7- -8-
Définir début de plage Régler début de plage Régler fin de plage Définir « a l'aveugle » Régler « a l'aveugle » Réglage du zéro: Point de départ Marque FW/HW Configurar inicio - da medigéo:  Ajustar o inicio - da medig&o: Ajustar o fim da medigao: Configurar o inicio - da medigdo  Ajustar o inicio - da medigao Equalizagéo do zero: Ponto de utilizagéo - da curva Identificagdo FW/HW
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